
Andere TCP/IP-Verbindungen:

   Heartbeat zwischen den Dispatchern

   Rückfrage eines Proxy bei einem Backend-Server

   Verbindung zwischen Backend-Server und File-Server

Browser

Zugriff auf http://www.uni-muenster.de = 128.176.6.250

   oder auf https://sso.uni-muenster.de = 128.176.6.151

Webserver Webserver Webserver

VLAN 2606
128.176.6.128/25

VLAN 2605
10.15.77.0/24

VLAN 1055
128.176.5.64/26

Beliebige andere VLANs oder irgendwo im Internet

Webserver Webserver

zivnf
Apache (AIX)

10.15.77.14

128.176.6.250
128.176.6.151

Eigenes SAN

128.176.5.112

Alle IP-Adressen 128.176.6.140 bis 128.176.6.249
werden genauso verteilt wie 128.176.6.250.

Bei jeder IP-Adresse und jedem Port (80 oder 
443)
ist die Verteilung individuell einstellbar:

   Der Dispatcher wählt den Proxy aus.

   Der Proxy wählt den Backend aus.

TCP/IP-Pakete vom Browser zum Proxy

TCP/IP-Pakete vom Proxy zum Browser

Bei Ausfall aller Dispatcher
kann das Notfallsystem
auch direkt am VLAN 2606
angeschlossen werden.

Alle VLANs sind mit mehreren Switches 
realisiert.

Die Anschlüsse sind so auf die Switches verteilt,
dass selbst bei Ausfall eines Switches die Hälfte
der Maschinen aktiv bleiben und den Betrieb
aufrecht erhalten.

zivnf und alle Proxy-Server haben
Default-Route zum VLAN 1055.

zivwebdisp2
LVS

zivweb03
 Apache als Proxy

zivweb02
Apache als Proxy

128.176.6.133

(128.176.6.250)
(128.176.6.151)

192.168.101.102

10.15.77.5

128.176.6.250 und 128.176.6.151
nur auf dem aktiven Dispatcher!

10.15.77.7

128.176.6.250
128.176.6.151

10.15.77.8

128.176.6.250
128.176.6.151

128.176.5.121 128.176.5.77

Dispatching heißt:
TCP-Pakete werden unverändert weitergeleitet,

nur die Ziel-MAC-Adresse im Ethernet-Frame wird 
angepasst.

128.176.5.69

128.176.5.100

zivweb80
Apache als Backend

Upload-Server

zivweb81
Apache als Backend

128.176.5.126

Heartbeat

Crossover

zivweb82
Apache als Backend

128.176.5.70 128.176.5.94

128.176.5.101

128.176.5.102

zivweb70
GPFS-Fileserver

zivweb72
GPFS-Fileserver

zivweb71
GPFS-Fileserver

Zentrales
SAN

viele weitere Backends,
teilweise für Spezialaufgaben

wie z. B. Imperia

usw.

zivwebdisp1
LVS

128.176.6.132

128.176.6.250
128.176.6.151

192.168.101.101

10.15.77.4

zivweb01
Apache als Proxy

10.15.77.6

128.176.6.250
128.176.6.151

128.176.5.68

EinsteinstraßeSchlossplatz

wwwhetzner
78.46.99.46

88.198.130.137
bis .....130.142

Im K-Fall (WWU von WiN isoliert) werden Bielefeld und Leipzig gebeten,
in deren Nameserver-Spiegel abweichende IP-Adressen einzutragen:

128.176.6.250 wird zu 78.46.99.46 ( www.uni-muenster.de )
128.176.6.240 wird zu 78.46.99.46 ( Name based virtual hosts )

128.176.6.244 wird zu 88.198.130.137 ( www.ulb.uni-muenster.de )

128.176.6.249 wird zu 88.198.130.138 ( www.zsb.uni-muenster.de )

128.176.5.151 wird zu 88.198.130.141 ( sso.uni-muenster.de )

128.176.5.152 wird zu 88.198.130.142 ( xsso.uni-muenster.de )

( zwei weitere IP-Adressen 88.198.130.139-140 möglich )

Nürnberg oder Falkenstein/Vogtl.

VLAN 2685
10.15.82.0/26

128.176.5.120

zivweb83
Apache als Backend

TCP/IP-Pakete im GPFS-Clusterdateisystem

usw.

10.15.82.1010.15.82.23

10.15.82.1110.15.82.24

10.15.82.1210.15.82.2510.15.82.22

http://www.uni-muenster.de/
https://sso.uni-muenster.de/
http://www.uni-muenster.de/
http://www.ulb.uni-muenster.de/
http://www.zsb.uni-muenster.de/
http://sso.uni-muenster.de/
http://xsso.uni-muenster.de/
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